
    
Pantalla LED de alquiler interior o exterior

Interior: P1.56,P1.9,P2.6,P2.9,P3.9,P4.8
Exterior：P2.6,P2.9,P3.9,P4.
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Para adaptarse a las necesidades de los clientes en distintos eventos

Descripción del product
Excelente diseño de cabina

,
ofrecemos dos tamaños de cabina: 500 mm x 500 mm y 500 mm x 1000 mm,

lo que garantiza una instalación flexible y rápida en cualquier evento.

500mmx500m500mmx1000mm m



Peso ligero
Al estar fabricado en aluminio fundido a presión, el 
peso de la cabina es de solo 7 kg, además de 
contar con una excelente disipación de calor..

7KG



Con s  u e  xcelente r endimiento d  e v  ídeo, c  rea u  na e  xperiencia v  isual i nmersiva y   d  inámica. 
O  frece a   l os  espectadores u  na e  xperiencia v  isual d  inámica y   a  tractiva.

La c  erradura e  s m  uy s  egura y   r esistente.
Puede d  iseñarse p  ara q  ue t enga f orma c  urva,  
creando u  na p  antalla c  urva q  ue v  a  

desde ­ 15° ( convexa) h  asta +  15° ( cóncava).

Excelente e  fecto v  isual

El  bloqueo  especial  de  45  
grados  se  puede  
desmontar  rápidamente  para  

lograr  la  conmutación  de  
funciones  de  45  grados  +  
recto  +  arco.

actualizar

Lily。 面朝大海 春暖花开
随意画

Lily。 面朝大海 春暖花开
随意画

Lily。 面朝大海 春暖花开
随意画



Módulo  de  conexión  directa  a  la  placa  central,  sin  cables  planos.



Mantenimiento  sencillo  del  módulo Mantenimiento  antes  de  la  atracción  magnética  del  módulo



Diseño Curvo

El cierre es muy seguro y resistente. Además, 
puede diseñarse de manera curva, formando 

una pantalla con ángulos desde -15° (convexa) 
hasta +15° (cóncava).



Excelente efecto visual
Gracias a su excelente rendimiento de video, ofrece una 
experiencia visual inmersiva y dinámica, proporcionando a los 
espectadores un contenido visual atractivo y envolvente.



Aplicación
Actividades, Escenarios, 
Salones de exposiciones, 
Eventos deportivos






